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Saale (nicht schiffbar),
Saale (Nebenstrukturen)

Nebengewdasser Bode,
Schlenze,

Weil3e Elster
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Methodik / Datenlage _—~LHW

Systematische Chemische Daten in Sedimenten der Hauptsaale
Gewasserbegehungen, und Mindungen der Nebenfllsse,
Peilstangensondierung, Baggergutmengen 1994 bis 2012

Probenahme und Analytik, Peilungen der Fahrrinne im 3D-Archiv der WSV
Untersuchungen zur Aktuelle Peilungen der Staustufen, tber die
Remobilisierung Fahrrinne hinaus (WSA 2011)

Detailuntersuchungen in den Staustufen

Rischmihle, Rothenburg, Calbe
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Bestandsaufnahme (LHW) _—~LHW

ZGEOS
Sedimentmachtigkeiten und —mengen in ¢ m'w
ausgewahlten Gewasserbereichen j;

| Begehung von 142 Gewasserabschnitten

vl 302 Peilstangensondierungen
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Bestandsaufnahme (LHW)

—~LHW

Probenahme und Analytik (Bestandsaufnahme)

M
M

60 x teufenorientierte Probennahmen

(0-10, 10-50 und >50 cm)

60 x chemische Analysen

einschl. 40 x Dioxinuntersuchungen

60 x Korngrdl3enbestimmungen
einschl. Wassergehalt

Analysenumfang Bestandsaufnahme

Schwermetalle und Arsen
Hyg, Cd, Pb, in, Cu, NI, As, Cr ges.

Organik

HCH (a-, -, -, summe],

pp' OOT, pp' DDE, pp' DDD, PCEH,
Pentachlorbenzen, HCB, PAK
Tributylzinn, Dioxine und Furane

Sonstige

TOC, Glohverlust, YWasserghehalt
Korngrolienanalyse

2.4, 6,110,220, 40, B3, 200, 530,
2000
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Remobilisierungspotenzial (LHW) _—~LHW

Probenahme, insitu- und Labormessungen (Remobilisierung)

15 Bereiche mit teufenorientierten Probennahmen

15 Bereiche mit insitu- Messungen

NG

Analytik und Laborversuche zur
tiefenorientierten Erosions-
untersuchung

Analysenumfang
Femobilisierung

TOC

Chlaraphyll
Lagerungsdichte
kaormgralienvertellung

" Foto: Uni Stuttgart

Folie 6



Verteillung Sedimentablagerungen (LHW)

—~LHW

Gewisser Be- sediment-  [Be- e Femo-
gehung [machtigkeit|probung bilisierung
Bode 29 g 4 12 3
=chlenze b 3 1 2 1
=aale (nicht schiffbar) 16 7 2 b 2
=aale Nebenstrukturen 22 22 = 2B 7 - J’ﬂ‘ﬂ,\
Wieille Elster 11 5 3 : 2 - R
Schwarze Elster = 2 2 5 N ( {
Haval B 2 ( [ 4
LInstrut a] (;) M7
Laucha 7 L1 i %
Luppe 1 5 <
YWipper 15 == o MU
hulde 13 C Al Nt iy
A R N SN
Pl % S
Summe 142 49 21 59 15 R~ A4 N
Nz .~ ;'(
« ortskonkrete Erfassung relevanter J _L:. {
Sedimentablagerungen, h?m{:\i?

« Auswahl von reprasentativen Sedimentablagerungen ftr
Detailuntersuchungen (chem.-, phys. Charakterisierung
und Remobilisierung)
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Bestand an Altsedimenten (LHW)

—~LHW

Gewasser

relevante
Ablagerungen

Sedimentvgolumen
gesamt [m’]

Saale (nicht schiffbar)
Saale Nebenstrukturen

Bode
Schlenze

Weilie Elster ohne
Flutkanal

12

7.000
150.000

29.000
1.300

9.000

* ortskonkrete Ermittlung von Sedimentvolumina, = liegt vor !

« Abschéatzung eines teufenorienten Schadstoffpotenzials

(Nutzung der reprasentativen Analytik), - ist in Bearbeitung !

« Abschatzung des Remobilisierungspotenzial tiber
Standortklassifizierungen, = ist in Vorbereitung !
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Beispiel Miihlgraben Holleben _—~LHW
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Sedimente im schiffbaren Bereich der Saale (BfG / WSA)—/w

Peilung Wehrsaale Planena

Ty _‘“{;f.:‘SChleLlse Planena )
» //\ = 0K p i T M
/ b T
A
/ - Y \\< o P 'L ‘:.11 m{_ /
/,.//’”‘:}: ‘%éj’
/ V.-‘,./.'g. :
/ *WSA: Peilung der Staustufen Uber die
S / ' Fahrrinne hinaus im Zeitraum 2011
, *BfG: Peilung BfG im Bereich der
e A=y o Staustufen Calbe, Rothenburg,
. y N Rischmihle (2012 und 04/2013)
¢ o *Ergebnis: feinkdrnige Sedimente nur im

Bereich der Ober- und Unterhafen, keine
Sedimente in der Wehrsaale
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Abschatzung der Sedimentmengen im schiffbaren —LHW
Bereich der Saale — BfG/ WSA
Saaleabschnitt erfasste/abgeschitzte Mengen WSA  erfasste/abgeschitzte Mengen BfG (m?) |BfG nur frisch
m? Methode 1 Methode 2a Methode 2b
Alsieben Unterhafen 7475 *) *)
Alsleben Wehrsaale 1920
Bollberg Oberhafen 60
Bdllberg Unterhafen 150
Calbe Oberhafen *) 33750
Calbe Unterhafen 28020 63070 e
Calbe Wehrsaale 42%0
Gimritz Wehrsaale 0
Meuschau Oberhafen 220
Meuschau Unterhafen 1920
Meuschau Wehrsaale 0
Planena Oberhafen 120
Planena Unterhafen 1344
Planena Wehrsaale o
Pulverweiden Wehrsaale 0
Rischmuhle Oberhafen 300 650 5270
Rischmiihle Unterhafen 2880 6250
Rischmihle Wehrsaale 0
Rothenburg Oberhafen 23080
Rothenburg Schleuse 2440 39600 24220
Rothenburg Unterhafen 4062,5 11030
Rothenburg Wehrsaale oben 1600
Rothenburg Wehrsaale unten 64560
Trotha Unterhafen 2887,5
Wettin Kraftwerk 0
Wettin Wehrsaale 0

«Z.Z. Berechnung der Mengen fur alle Staustufen

«Schéatzwert: ) ca. 100.000 m3 frische Sedimente in den Ober-/Unterhéfen
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Auswertung Baggerungen (BfG / WSV) __—~1LHW

Schlammbaggerung Saale-Schleusen 1994-2012, (Angaben in Tms, Stand Jan. 2013)
1994/95 1995 @ 1996 @ 1997 1998/991999/002001/022003/04 2005 & 2006 2007 @ 2008 @ 2009 & 2010
Schleuse/Vorhafen
Calbe oben 8 1,6 18,1 27,7
Calbe unten 3,2 0,9 9,5 13,6
Alsleben oben 2,5 1,9 9,6 14
Alsleben unten 2,3 1,7 7,7 11,7
Rothenburg oben 2,3 2 24,9 1,2 30,4
Rothenburg unten 3,4 3 8,1 14,5
Wettin oben 4,1 2 12,5 2,8 21,4
Wettin unten 6 6,9 6,2 6,5 25,6
Zwischensumme 13,5 18,3 20 35,3 53,2 0 0 18,6 0 0 0 0 158,9
Trotha oben 3,8 0,45 0,13 1,47 5,85
Trotha unten 0,8 2,4 0,25 0,15 3,6
Gimritz oben 1,5 1,4 0,1 0,04 0,54 3,58
Gimritz unten 3,7 3,7
Halle/St. oben 0,14 0,14
Halle/St. unten 0,3 0,4 0,7
Béllberg oben 0,3 0,5 0,8
Béllberg unten 0,3 0,05 0,35
Planena oben 0,2 0,5 0,3 0,48 0,15 0,21 1,84
Planena unten 1,7 0,03 1,73
Meuschau oben 1,3 0,45 2,59 0,16 1,22 5,72
Meuschau unten 0,75 0,36 1,11
Rischmihle  oben 0,7 0,3 0,25 0,13 1,38
Rischmihle  unten 1,9 0,85 0,33 3,08
UK Merseburg 1,8 1,8
0
Zwischensumme 0 0 0 0 1,3 15,2 7 0 3,45 3,32 1,53 3,58 35,38
Gesamtsumme 13,5 18,3 20 35,3 54,5 15,2 7 18,6 3,45 3,32 1,53 3,58 194,28
Quelle: Weise (WSA MD) Folie 12



: _ — 1HdwW
Sedimentbeschaffenheit | bfgesse

*VVorhandene Daten:

BfG: 1993, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010

LHW: Schwebstoff -und OW-Messprogramm laufend,
Zusatzliche Sedimentuntersuchungen 2012

-Datensituation/Wissensstand ist gut

*Grol3e Sediment — und Schadstoffmengen in Schleusenbereichen und teilweise
iIn Nebenfliissen
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Belastung der Sedimente (Saale — 2010)
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Calbe
Rothenburg, Calbe: . HCB, i r0S?
O
Wipper
Rothenburg, Bernburg, Calbe: — : Bernburg

Hg, Zn, Cu, Cr, Cd, As

Wettin, Rothenburg, Bernburg, Calbe: PCB

Wettin, Bernburg: HCHSs:

Trotha, Wettin, Rothenburg, Bernburg,

Calbe: PAK, Zinnorganika, Ni

RoRbach: PAK
IInstryt

, PCDDI/F
-

\

Calbe: NP,

RolRbach

WeilRenfels

—

1\ Fuhne

Schlenze

— @ Rothenburg

. Wettin

Salza \f
=

@ Halle-Trotha

"', q__f" \

——

',‘__.r., — Luppe

Merseburg

| WeiRe Elster

Laucha
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Belastung der Sedimente (Nebenfllisse der Saale — 2010)./@

‘Bode: PCDD/F, , PCB, HCB, o-HCH

Fuhne;:
PCB, PAK

Wipper: Cu, Pb, Cd
*Schlenze: As, Pb, Cu, Zn

, ZInnorganika, a-HCH,

Salza;

*WeilRe Elster: , PCB, #-HCH, »-HCH,
Zinnorganika, PAK, PCDD/F, :
As, Cd, Cr, Ni, Zn

Luppe: , PCB, f/-HCH, »~HCH
Zinnorganika, PAK, PCDD/F,
. AS, Cd, Cr, Cu, NI, Pb, n WeiRenfels
uUnstrut ‘
Laucha: Hg, , HCB, PC5 ¢ @
2 -/
Rippach: PAK, DDTs ®
Rof3bach

Rippach

Calbe
Bode - P ®

Wipper .
e e
)

Bernburg
( Fuhne

Schlenze

\f“.

‘ Wettin

Rothenburg

o

Salza —

@ Halle-Trotha
Planena ®

q | Weile Elster
\ |~

\ =
Laucha "f‘ - peE

Merseburg
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Zusammenfassung Sedimentbeschaffenheit: __—~1LHW

*Aktuelle Analysenergebnisse frischer Sedimente sind gegenuber
alteren Daten Uberwiegend geringer belastet.

*Tiefere Sedimentschichten sind meist starker belastet.

*Relevante Parameter Saale:
*Schwermetalle
PCDD/F unterhalb Bode
*PAK, TBT, DDT, (HCH)

*Hohe Frachtanteile der Saale (Grof3 Rosenburg) an der Fracht
der Elbe (Schnackenburg) - 2005:
*Pb (40 %), Zn (86 %), Cu (71 %)

*Relevante Parameter Nebenfliisse:
*Weil3e Elster: Schwermetalle, PCB, DDT, PCDD/F, PAK,
Zinnorg., (HCH)
*Schlenze: Schwermetalle
Bode: Schwermetalle, PCDD/F, PAK, PCB, HCB, (HCH)
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Ausblick _—~ULHW

~  Zusammenfihrung und Bewertung der Ergebnisse der
vorliegenden Untersuchungen zu Sedimentmengen,
Sedimentbeschaffenheit und Remobilisierbarkeit

=  Frachtbilanzierung der Schadstofffrachten an den
Bezugsmessstellen im Saale-EZG

= ldentifizierung von Risikobereichen fur das
Sedimentmanagement

=  Grundlage fur Ableitung von MalRnahmenvorschlagen bzw.
Handlungsempfehlungen fiur Umgang mit belasteten
Sedimenten, Priorisierung von MalRnahmen
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